
描述
热金属检测仪（HMD.1 & HMD.2）通过红外线技术可以检测到温度在600℃以
上的任何物体。广泛的应用于钢铁工业。

结构
Ia5Φм ϧ Ia5Φн 本体由铸铝、光学及经过环氧树脂浸渍处理的电气装置，
实现在大部分环境下防水、防尘及耐腐蚀的效果。
检测仪上没有动作原件，装有保护等级在Ltр的aL[式卡口接头，因此能够在

恶劣的机械和天气环境（冲击、压力、摇晃、振动、潮湿、冷热）下工作。
光学原件固定焦距和光圈，保证在млϲ到мнϲ之间最大的可视角。

设备设计抗温度变化，因此无需测量就可以更换为类似装置。

使用和维护
当Ia5Φм ϧ Ia5Φн 环境温度高于рл℃时，检测仪需要通过专用循环空气或循
环水系统进行冷却。在大多数情况下，лΦс[κƳƛƴ的低压循环水或нΦр[κǎ的循环

空气就可以保证设备正常运行。
мκп接头处可能要用到经过除湿和过滤的空气吹扫，以保证光学原件的清洁。

电保护装置
Ia5Φм ϧ Ia5Φн装置的峰值电压通过内部限制电路吸收。专用电流载荷检测

电路，防止因过载和短路造成损坏和故障。
Ia5Φн 后面配有两[95灯，用于显示如下工作状态：
红灯：开κ关 （有，无，红外光源）

黄灯：运行电气保护

激光探头
Ia5Φн 系列每台装置配有两种模式的激光探头，用于对齐控制区域。激光探
头为н级，符合相关激光行业安全国际标准 L9/слснрπм。

主要优点
SIME热金属检测仪的主要优点：
* 包含水冷和循环空气冷却系统；
* 铸铝结构 适用于特殊环境下；
* 快速反应（HMD.2 系列产品0.1 ms）；
* 激光探头用于精确对中（LS系列）
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激光探头和光学轴线的发散值（2m）






